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DIAMANTBOHRKRONEN UND ZUBEHOR —[
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DIAMANTBOHRKRONE
Typr 2000

DUNNLIPPIG, FOR DEN EINSATZ VON LEISTUNGS-
SCHWACHEN MOTOREN. RINGGESINTERT, DIA-
MANTBELAG 9 MM HOCH. 2,5 MM LIPPENBREITE.
HERVORRAGEND GEEIGNET FOR DIE BEFESTI-
GUNGSTECHNIK, Z. B. DUBELBOHRUNGEN.

EINSATZGEBIET: BOHREN IN BETON, MAUERWERK,
MARMOR, GRANIT UND FEUERFESTEM MATERIAL.

STANDARDGROSSEN vON @ 10-100 mm

STANDARDNUTZLANGE BIS @ 12Mm = 200 mm,
AB @ 14mm = 300 mm
GEwINDE R /2"
ANDERE @ AUF ANFRAGE. SONDERNUTZLANGEN
ODER -GEWINDE AUF ANFORDERUNG.

BEl BESTELLUNG BITTE MATERIAL BENENNEN.

DIAMANTBOHRKRONE
Typ 8000

DICKLIPPIG, RINGESINTERTER DIAMANTBESATZ,
DIAMANTBELAG 9 MM HOCH. GEEIGNET FOR
BoOHRMOTORE AB 2,0 KW.

EINSATZGEBIET:  STAHLBETON, MAUERWERK,

ASPHALT usw. BEl BESTELLUNG BITTE MATERIAL

BENENNEN.

RINGSTARKEN: @ 18- 48 mm
@ 50-112 mm
@122 -212 mm
@220 -250 mm =

STANDARDGROSSEN VON @ 18 - 250 mm

STANDARDNUTZLANGE BIS @ 212 mm = 400 mm,
AB @ 220 mm = 450 mm, GEwINDE 1'/4" UNC
ANDERE @ AUF ANFRAGE. SONDERNUTZLANGEN
ODER -GEWINDE AUF ANFORDERUNG.

DIAMANTBESATZRINGE

DIAMANTBESATZRINGE ZUM SELBSTAUFLOTEN UNSE-
RER TyPeN 2000, 8000 uND ASPHALT.

RINGE WEISEN IM GEGENSATZ ZU EINZELSEGMEN-
TEN EINE GROSSERE STABILITAT SOWIE BEIM
BOHREN EINE HOHERE LAUFRUHE AUS.

SAMTLICHE BESATZRINGE SIND IN 7 UNTERSCHIED-
LICHEN MATRIXHARTEN ERHALTLICH.

ALLE BINDUNGEN SIND KOBALTFREI.
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IRRTUM UND DRUCKFEHLER SOWIE TECHNISCHE ANDERUNGEN VORBEHALTEN



D/AMANTWERKEE F?\ \
; .4

DIAMANTBOHRKRONE
Typ 5000 uvnp 5001

BESETZT MIT EINZELSEGMENTEN, DIAMANTBELAG
7 MM HOCH. DIE SEGMENTE SIND AUF DEN JEWEI-
LIGEN RADIUS ABGESTIMMT. GEEIGNET FUR BOHR-
MOTORE AB 2,0 kW.
EINSATZGEBIET: STAHLBETON BZW. ASPHALT.
UNSERE STANDARDMASSIGEN SEGMENTABMESSUN-
GEN: @ 52-112mMm=24x3,5x7 Mm
D122 -212mMm =24 x4,0x 7 Mm
@ 250 - 600 Mm = 20 x 4,5 x 7 MM
STANDARDNUTZLANGE 400 MM, (AB @ 250 MM
= 450 MM). SONDERNUTZLANGEN AUF ANFORDE-
RUNG.
Typ 5000: OFFENES ROHRENDE, ZU VERWENDEN
MIT SPANNVORRICHTUNG
Typ 5001: MIT GEWINDEANSCHLUB NACH IHREN
ANGABEN (STANDARD = 1'/4 UNC)
BEI BESTELLUNG BITTE MATERIAL BENENNEN.

DiAMANTBOHRKRONE TyYyp ASPHALT

DICKLIPPIGE, RINGGESINTERTE BOHRKRONE SPEZI-
ELL ZUM BOHREN VON ASPHALT.

ERHALTLICH IN DEN ABMESSUNGEN: 58 x 50 mm,
107 x99 mm, 112x103 mm unD 162x 153
MM. STANDARDNUTZLANGE 400 mm. WEITERE
@ UND SONDERLANGEN AUF ANFRAGE. MiT
GEWINDE-DIREKTANSCHLUSS 11/4“ UNC, Bzw.
NACH WAHL ODER OFFENES ROHRENDE ZU VER-
WENDEN MIT SPANNVORRICHTUNG.

BOHRKRONENSPANNVORRICHTUNG

DIE SPANNVORRICHTUNG FINDET VERWENDUNG
BEl BoHrRkRONEN DER TypeN 5000 oODER
ASPHALT ALS VERBINDUNG DER BOHRKRONE MIT
DER BOHRMASCHINE. GEWINDEANSCHLUSS 11/4"
UNC.

Die GROSSENBEZEICHNUNGEN ENTSPRECHEN
DENEN DER BOHRKRONEN-@.

SONDERWERKZEUGE

NEBEN DEN O. G. BOHRKRONEN FERTIGEN WIR AUF
ANFORDERUNG AUCH SONDER-DIAMANTWERKZEU'-
GE, WIE Z.B. SCHLEIFRINGE, UMFANGSFRASER,
STECKDOSENBOHRER, SPEZIALBOHRKRONEN FOR
DIE FEUERFEST-INDUSTRIE ETC.

IRRTUM UND DRUCKFEHLER SOWIE TECHNISCHE ANDERUNGEN VORBEHALTEN






